COMPACT LINE

MICHELIN

Architecture radiale
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Large emgreinte
pression basse

* Un confort élevé sur
route et une bonne
adhérence hors route

* Confort et efficacité

sur terrains meubles
ou difficiles

Crampons larges
et massifs

* Une bonne résistance
al'usure

Carcasse radiale

* Une haute vitesse
(jusqu'a 90 kmvh)*
* Résistance a |'échauffement

Epaules arrondies
* Résistance a |'arachement

*Il est ppele qu'il est Interdit de depasser les limites kgales da wtess:

Dimensions commercialisées

405/70 R20 TL 136G 445/70R24 TL 151G
425/75 R20 TL 148G 495/70 R24 TL 155G




COMPACT LINE

@  Desaiption CAl Caractéristiques des pneus Profil Chambre Volume
Jantes aar®?  Inteme 75%
S D R’ CdR.
pouces mm mm mm mm pouces litres
2  40570R20136GTL 123708 397 10682 490 3232 1 664 137
XM47 w10 ou joint R1681
1150C
(16,070 R20)
425T5R0 148G TL 123706 440 1152 513 3431 13 664 185
XM47 1" ou joint R1681
115DC
(16,575 R20 MPT) 135DC
24 MSTORM4151GTL 123642 460 1242 564 3705 DWI5L no 210
XM47 Wi4L
Dwi4L
(17,5 LR24 MPT) WIsL
495/70 R24 155G TLXM47 123620 506 1313 587 3916 DW16L 7o 17
XM47 WI6L
(19,5 LR24 MPT)
(1) La Jante de référence est Indiquée en caracteres gras. IMPORTANT : La pression de gonflage se d&tenmine toujours en fondion
(2) Codes chambres a air Kieber. dela charge par pnew, de b Wtesse et du travall & réallsec

Nos précontsations chdessus sont foumies sous réserve de modifications
posterieures 3 3 date de diffusion de ces tbleaux ((mars 2015))

Les données techniques sont susceptibles d'évluer sans information
préabble

/A,



Pression en bar / psi — Charges par pneu en kg &«

Bar 100 120 160 180 200 220 240 260 28 300 320 340 360 38 410

Psi 15 17 23 26 29 32 35 38 41 4 46 49 52 55 59

Stat 1950 2185 2655 2890 3125 3365 3600 385 4070 4305 4540 475 5010 5245 5600
10kmh 1400 1570 1910 2080 2250 2420 2590 2755 2925 3095 3265 3435 3605 37/5 4030
30 kmh 970 1090 1325 1440 1560 1680 1795 1915 2035 2150 2270 238 2505 2625 2800
40 kmh 900 1010 125 1335 140 1550 1660 1765 185 195 2090 2200 2310 2415 2580
65 kmh 850 950 1155 1260 1360 1460 1565 1665 1765 1870 1970 207 2175 2275 2430
90 km/h 780 875 1065 1155 1250 1345 1440 155 1630 1720 1815 1910 2005 2100 2240

Stat 2750 3080 3740 4075 4405 4735 5065 536 5725 6065 6385 6720 7050 7380 787
10 kmh 1970 2210 2685 2925 3165 3400 3640 3830 4120 4355 4595 485 5075 5310 5670
30 kmh 1370 1535 185 2035 2200 2365 2530 2655 2860 3030 3195 3360 3525 369 3940
40 kmh 1260 1410 1715 1870 2020 2175 2325 2480 2630 2785 2935 3085 3240 33% 3620
65 kmh 11% 1335 1620 1765 1910 2055 2195 2340 2485 2630 2775 2915 3060 3205 3420
90 kmh 1100 1230 1495 1630 1760 1895 2025 2160 2290 2425 2555 2685 282 2950 3150

Stat 3000 3365 400 4450 4815 5175 5540 59065 6265 6630 690 735 7720 8080 8625
10 kmh 2160 2420 2945 3X6 3465 3730 390 4250 4510 475 5085 52%5 5555 5820 6210
30 kmh 1500 1680 2045 2225 2405 2590 2770 2950 3130 3315 3495 3675 3855 4040 4310
40 kmh 1380 1545 1830 2050 2215 2385 2550 2715 2885 3060 3220 338 3550 3720 397
65 kmh 1300 1455 1770 1930 2085 2245 2400 2580 2715 2875 3030 319 3345 3506 3740
90 kmh 1200 1345 1635 1780 1925 2070 2215 2360 2506 2650 2795 2940 3085 3230 3490

Stat 3375 3785 4600 5006 5415 585 6230 6640 7050 7455 7865 820 8680 90%0 9700
10 kmh 2430 2725 3310 36056 3900 4190 4485 470 5070 5365 5660 5955 6245 6540 6980
30 kmh 1690 1895 2300 2506 2705 2910 3115 3315 3520 3720 395 4130 4330 4535 4840
40 kmh 1550 1740 2115 2300 2490 2675 2865 3050 3240 3425 3615 3805 390 4180 4460
65 kmh 1460 1635 190 2165 2345 2520 2695 2875 3050 3230 3405 3580 3760 3935 4200
90 km/h 1350 1515 1840 2006 2165 2330 2495 2655 2820 290 3145 3310 3470 3635 3880

Stat charge statique 3 0 kmvh, wehioude Immobile # Powr usage en dévers: ajouter 0,40 bar.
10:viesse maxl 10kmh avec charge cyclque. *® Powr usage routier : ajouter 0,40 bar.

30: utilisation sur route pasqu'a 30 kmi.
40: utilisation sur route pasqu's 40 kmi.
5 : utilisation sur route Jasqu's 65 kmi.
90 : utilisation sur route jasqu'a 90 kmih




