
L5R-Radialreifen für besonders schwierige L5R-Radialreifen für besonders schwierige 
EinsatzbedingungenEinsatzbedingungen

         Außergewöhnlich robust unter 
schwierigen Bedingungen

    Gute Haftungs- und 
Traktionseigenschaften 

MICHELIN X MINE D2



MAXIMIERTE REPARIERBARKEIT UND RUNDERNEUERUNGSFÄHIGKEIT
DANK DER EXTREMEN ZUVERLÄSSIGKEIT DER KARKASSE (2 )

L5R-Radialreifen für besonders schwierige 
Einsatzbedingungen

XLDD2 

Traktion

X MINE D2

Widerstandsfähigkeit

MICHELIN X MINE D2

DIMENSION
PROFILTIEFE

mm
7.50 R 15 TT 46
8.25 R 15 TT 48

10.00 R 15 TT 48
350/65 R 15 TL 36
400/80 R 15 TL 34

14.5 R 15 TL 48
9.00 R 20 TT 51

12.00 R 20 TT 57
14.00 R 20 TL 48
12.00 R 24 TL 57
15.5 R 25 TL 60

16.00 R 25 TL 73
17.5 R 25 TL ** 65

18.00 R 25 TL ** 82
20.5 R 25 TL ** 74
23.5 R 25 TL ** 83

26.5 R 25 TL 91
29.5 R 25 TL 100
29.5 R 29 TL 100

35/65 R 33 TL ** 93
45/65 R 39 L5R TL ** 116
45/65 R 45 L5R TL ** 116
55/80 R 57 L5R TL * 1) 119
60/80 R 57 L5R TL * 1) 118
50/65 R 51 HR TL ** 116
50/65 R 51 SR TL ** 116

1) erhältlich in LC L5R, SR L5R und HR L5R
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REPARIERBARKEIT UND RUNDERNEUERUNGSFÄHIGKEIT DANK
DER EXTREMEN ZUVERLÄSSIGKEIT DER KARKASSE 2)

 AUSSERGEWÖHNLICH ROBUST 
UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN

■ Die dicke Lauffläche, robuste Schultern und ein massiver
Laufflächenverband, der den Flanken zusätzlichen Schutz gibt,

machen den Reifen außerordentlich unempfindlich gegen Anprall-,
Schnitt- und Rissverletzungen.

■ Eine resistente Karkasse mit mehreren Stahlgürtellagen macht den 
Reifen besonders widerstandsfähig

gegen Durchschlagsverletzungen.

 GUTE HAFTUNGS- 
UND TRAKTIONS- 

EIGENSCHAFTEN 
■ Eine dicke, breite Lauffläche und ein

aggressives Profil bieten eine besonders hohe
Haftung, Traktion und Unempfindlichkeit

gegen Schäden.

-  hohe Lebensdauer

-  gute Traktion 

-  geringer Kraftstoffverbrauch

-  guter Komfort

-  hohe Schadensresistenz

-  hohe Hitzebeständigkeit

V
O

R
TE

IL
E 

D
ER

 M
IC

H
EL

IN
 

R
A

D
IA

LT
EC

H
N

O
LO

G
IE

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA 
Michelinstraße 4 

76185 Karlsruhe/Deutschland 
Tel.: +49 (0) 721/5 30 15 41

Fax: +49 (0) 721/5 30 16 98
kundenservice-lkw@de.michelin.com

Michelin Suisse AG 
Route Jo-Siffert 36 

1762 Givisiez/Schweiz 
Tel.: 00800/22 11 11 60*

Fax: 00800/22 11 11 61*
kundenservice-lkw@de.michelin.com

*kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen 

2) unter der Bedingung, dass der abgefahrene Reifen den
Runderneuerungs- und Reparaturkriterien entspricht. 

MICHELIN EMPFEHLUNGEN
Machine Pression AV


