
Las condiciones 
extremas exigen 
neumáticos 
resistentes

Aumente la capacidad de 

carga hasta en un  18%1

MEJOR RESISTENCIA 
A LA AGRESIÓN2

TECNOLOGÍA NRF

Capas laterales reforzadasMEJORAMIENTO 
DE LA VIDA DE 
LOS NEUMÁTICOS3

Debido a los nuevos cables 
y la tecnología NRF (capas 
laterales reforzadas)2

En las condiciones más duras gracias 
a los compuestos optimizados de la 
banda de rodamiento3

Para cargadores, cargadores subterráneos y carretillas elevadoras

1 Basado en comparaciones de MICHELIN® XSM® D2 + PRO y X MINE® D2 PRO con MICHELIN® XSM® D2 + y MICHELIN® X MINE® D2, tal como se establece en el Libro de Datos de Michelin 2018. Los resultados 

reales pueden variar.
2 Basado en comparaciones de modelos informáticos de los neumáticos MICHELIN® XSM® D2 + PRO y X MINE® D2 PRO en comparación con los neumáticos MICHELIN® XSM® D2 + y MICHELIN X MINE® D2. Los 

resultados reales pueden variar.
3 Basado en la resistencia mejorada a la agresión y en el modelado por computadora que compara los compuestos de la banda de rodamiento incluidos en el MICHELIN® XSM® D2 + PRO con el MICHELIN® 

XSM® D2 +. Los resultados reales pueden variar.

TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS: 17.5R25, 18.00R25, 26.5R25, 29.5R29

MICHELIN XSM D2  + PRO
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