
Pneu Trailxbib MD de MICHELIN MD 

UNE PERFORMANCE AMÉLIORÉE 
POUR VOS CITERNES, ÉPANDEURS 
ET REMORQUES
ENDURANCE AMÉLIORÉE

SCULPTURE AUTO-NETTOYANTE

CONÇU POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMISÉE

FAIBLE COMPACTION DU SOL (VF)

Remorques



PNEU Trailxbib MD de MICHELIN MD

POUR VOS CITERNES, ÉPANDEURS ET REMORQUES

Conçu pour une durée de vie 
optimisée 
•	 Angle de dépouille important 

limitant les phénomènes de 
ripage à l’épaule

•	 Plus de gomme à user
•	 Barrettes découpées, facilitant 

la mise à plat du pneu et 
améliorant la régularité d’usure

Endurance améliorée
•	 Nouvelle carcasse VF pour une plus 

grande robustesse et une meilleure 
résistance à basse pression 

•	 Ceinturé d’acier

Protection des sols
•	 Technologie VF MICHELIN Ultraflex : 

Respect des sols grâce à un travail 
à basse pression = productivité 
augmentée	

•	 Épaules arrondies

Résistance aux crevaisons
et aux agressions
•	 Ceinturé d’acier
•	 Plus de caoutchouc entre les 

barrettes

Excellente maniabilité
•	 Nervure centrale pour la 

robustesse
•	 Compatible CTIS pour une 

pression optimisée sur la 
route, comme au champAuto-nettoyage

•	 Sculpture à barrettes 
incurvées,facilitant l’évacuation 
de la terre

•	 Inter-barrettes larges et 
divergentes

•	 Pas de zone « fermée » Traction
•	 Barrettes incurvées pour 

une excellente traction et 
stabilité latérale
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CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact@VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK  

@MichelinTruck
POUR PLUS DE DÉTAILS 
business.michelin.ca

CONTACTEZ-NOUS PAR TELEPHONE
1-888-622-2306

Dimension Index ISO Code produit
Dimension 

équivalente
Pression 

maximale (psi)

Charge 
maximale 

(lbs)
Largeur de 
section (po)

Diamètre 
hors tout 

(po)

Circonférence 
de roulement 

(po) RCI
Profondeur de 
sculpture (32e)

VF 500/60 R22.5 160D 02997 – 46 16260 20 46 135.2.3 41 25
VF 560/60 R22.5 166D 41626 – 46 19180 21 49 142.2 – 24
VF 600/50 R22.5 164D 04220 – 46 18080 24 46 134.6 44 23
VF 710/45 R22.5 170D 64711 – 46 21715 28 48 140.2 38 26
VF 600/55 R26.5 170D 41893 – 46 21715 25 53 155.9 39 28
VF 650/55 R26.5 174D 37535 – 46 24225 26 55 160.7 – 29
VF 710/50 R26.5 176D 39765 – 46 25685 29 54 158.3 – 28
VF 650/65 R30.5 181D 02919 – 46 29820 26 64 188.1 35 34
VF 750/60 R30.5 187D 20302 – 46 35275 31 66 191.9 45 34


