
FIABILITÉ
RÉSISTANT EN CONDITIONS DIFFICILES

13 R 22.5

315/80 R 22.5

325/95 R 24

Robustesse et traction 
SUR LES CHANTIERS  
ET LES CARRIÈRES

michelin
X® force™ ZH™

TOUTES  
POSITIONS

SPÉCIALEMENT CONÇU  
POUR LES VÉHICULES  
HORS ROUTE
QUI ROULENT SUR  
TOUS TYPES DE TERRAIN  
ET REQUIÈRENT  
UNE MOBILITÉ MAXIMALE



FRANCHIR LES 
TERRAINS DIFFICILES

  ■  Grande mobilité
Sculpture robuste et polyvalente 

Très bonne traction

  ■  Bonne durée de vie  
de la bande de roulement

Épaules conçues pour améliorer l’usure  
de la bande de roulement

  ■  Robustesse
Carcasse robuste résistante aux dommages

  ■  Bonne productivité des véhicules

PROLONGER L’UTILISATION 
DE VOS PNEUS

  ■  Avec MICHELIN Remix, 60 kg de 
matière économisée pour une 
performance comparable au pneu 
MICHELIN X FORCE ZH neuf

  ■  Pneus fabriqués dans le respect  
des normes environnementales

Jusqu’à 85 % de taux de rechapage(1)

TOUS LES PNEUS MICHELIN X FORCE ZH sont 
produits dans des usines certifiées ISO 14001.

(1) Taux de rechapage de la gamme Y pour la France en 2015

TESTER SA FORCE

  ■  Bonne protection  
de la carcasse

  ■  Sculpture agressive
Nappes métalliques renforcées résistantes 
aux perforations 

Boucliers protecteurs aux épaules résistants 
aux abrasions

INFORMATIONS TECHNIQUES

Design: Auvergraf – 840 872 477 000 12
M.F.P. Michelin – R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – 05/2019

michelin X® force™ ZH™

AVANTAGES SÉCURITÉ

LINKEDIN
Michelin pour les professionels

YOUTUBE
Michelin Trucks & Buses Tyres

SUR INTERNET
trucks.michelin.eu

MYACCOUNT
myaccount.michelin.eu

PAR TÉLÉPHONE
XXXX XXX XXXX

PAR EMAIL

SCULPTURE ET DIMENSIONS ÉTANCHÉITÉ
INDICE DE 
CHARGE/
VITESSE

CHARGE 
NOMINALE  
PAR ESSIEU  

(1 SEUL PNEU) 
(kg)

CHARGE  
NOMINALE  
PAR ESSIEU  

(2 PNEUS JUMELÉS) 
(kg)

PRESSION 
RECOMMANDÉE 

(Bar)

VITESSE 
NOMINALE

(km/h)
ÉTIQUETAGE

RECREUSAGE

PROFONDEUR LAME LARGEUR

   13 R 22.5 MICHELIN X® FORCE™ ZH™ TL 154/150G 7500 13400 8.00 90 PROFESSIONAL 
OFF ROAD 4 mm R4 12 à 14 mm

   315/80 R 22.5 MICHELIN X® FORCE™ ZH™ TL 156/150G 8000 13400 8.50 90 PROFESSIONAL 
OFF ROAD 4 mm R4 12 à 14 mm

   325/95 R 24 MICHELIN X® FORCE™ ZH™ TL 167/164F 10900 20000 8.50 80 PROFESSIONAL 
OFF ROAD À renseigner

ÉCOLOGIE


