
ลักษณะทางเทคนิค

ลดต้นทนุจากอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้

ลดต้นทนุจากยางที่ส่งหล่อดอกได้มากขึน้

ขับข่ีปลอดภัย ยดึเกาะถนนได้ดี

MICHELIN X® WORKS Z
ยางเรเดียลชนิดไมใ่ช้ยางใน สามารถใสไ่ด้ทกุต าแหนง่ล้อ แข็งแรงทนทาน
ส าหรับรถบรรทกุที่วิ่งทัง้บนถนนเรียบและถนนขรุขระ หรือ วิ่งนอกถนน

ลักษณะเด่นคุณสมบัติ



ลักษณะทางเทคนิค

ลดต้นทุนจากอายุการใช้งานท่ียาวนานขึน้
- หน้ายางแข็งแรงขึน้ 40% ทนต่อแรกกระแทก ด้วยชัน้เข็มขัดรัดหน้ายางที่ปูเต็มตลอด

ความกว้างหน้ายาง
- เนือ้ยางสูตรใหม่ เพิ่มความทนทานต่อการบาดต า ป้องกันความเสียหายเม่ือใช้ในสภาพ

ถนนที่ขรุขระ
- เพิ่มความแข็งแรงของโครงยางเทียบเท่าอัตราชัน้ผ้าใบ 18 ชัน้ หมดความกังวลกับทุก

สภาพการใช้งาน ทัง้งานหนักหรือสมบุกสมบัน
- บรรทุกน า้หนักได้มากขึน้ด้วยยางขนาด 295/80R22.5 (ส าหรับบรรทุก  10 ล้อ บรรทุกได้

มากกว่ายางขนาด 11R22.5 ถงึ 2.8ตัน และมากกว่า
ยาง 10.00R20 ถงึ 4.5 ตัน

ลักษณะเด่นคุณสมบัติ

ลดต้นทุนจากยางที่ส่งหล่อดอกได้มากขึน้
- - เสริมความแข็งแรงที่ลวดขอบยางด้วยการเพิ่มจ านวนเส้นลวดใย

เหล็กที่บริเวณลวดขอบยาง
- ร่องดอกยางป้องกันการคีบหิน “Anti-Stone Trapping”ช่วยป้องกนัหนิ

บาดทะลุร่องดอกยาง ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดสนิมที่ชัน้เข็มขัดรัดหน้า
ยาง

ชับขี่ปลอดภัย ยดึเกาะถนนได้ดี
- เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่บนถนนเปียก ด้วยร่องดอกยางที่

กว้างขึน้จ านวน 4 ร่อง เพิ่มประสิทธิภาพการรีดน า้

MICHELIN X® WORKS Z
ยางเรเดียลชนิดไมใ่ช้ยางใน สามารถใสไ่ด้ทกุต าแหนง่ล้อ แข็งแรงทนทาน
ส าหรับรถบรรทกุที่วิ่งทัง้บนถนนเรียบและถนนขรุขระ หรือ วิ่งนอกถนน



คุณสมบัตทิางเทคนิคลักษณะเด่นคุณสมบัติ

MICHELIN X® WORKS Z
ยางเรเดียลชนิดไมใ่ช้ยางใน สามารถใสไ่ด้ทกุต าแหนง่ล้อ แข็งแรงทนทาน
ส าหรับรถบรรทกุที่วิ่งทัง้บนถนนเรียบและถนนขรุขระ หรือ วิ่งนอกถนน

ขนาดยาง อัตราชัน้ผ้าใบ

ดัชนีการรับ
น า้หนักและ
สัญลักษณ์
ความเร็ว

การรับน า้หนัก
ของยางต่อเส้น

(กก.)
ล้อเดี่ยว / ล้อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด

(ปอนด์/ตร.นิว้)

ความสูงของยาง
(มม.)

ความกว้างของ
หน้ายาง
(มม.)

ความกว้างฐาน
กระทะล้อที่
แนะน า (นิว้)

295/80 R22.5 18 152/149K 3550/3250 110 125 1060 298 8.25



MICHELIN X® WORKS™ XZ
X® WORKS™ ให้ความแข็งแรงทนทานและความคลอ่งตวัในการใช้งานนอกถนน
เหมาะส าหรับรถลากจงู รถผสมปนูซีเมนต์ และรถที่ใช้ในงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่น

ทนทานต่อความเสียหาย

ระยะทางในการใช้งานเพิ่มมากขึน้

ประสิทธิภาพในการยดึเกาะถนนที่ดีเย่ียม 



ทนทานต่อความเสียหาย

- แผ่นป้องกันเพิ่มเติมและดอกยางที่มีขนาดใหญ่ขึน้ 
และส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง

ระยะทางในการใช้งานเพิ่มมากขึน้

- สว่มใสอ่ยา่งสม ่าเสมอมากยิ่งขึน้ เนื่องจากมีการกระจาย
แรงกดระหวา่งดอกยาง

MICHELIN X® WORKS™ XZ
X® WORKS™ ให้ความแข็งแรงทนทานและความคลอ่งตวัในการใช้งานนอกถนน
เหมาะส าหรับรถลากจงู รถผสมปนูซีเมนต์ และรถที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่นคุณสมบัติ



ขนาดยาง
ดัชนีการรับน า้หนักและ
สัญลักษณ์ความเร็ว

ความกว้างฐานกระทะ
ล้อที่แนะน า (นิว้)

การรับน า้หนักของยางต่อเพลา
(กก.)

ความดันลมยาง (ปอนด์/ตร.นิว้)
ล้อเดี่ยว

การรับน า้หนักของยางต่อเพลา 
(กก.)

ความดันลมยาง (ปอนด์/ตร.นิว้)
ล้อคู่

ต าแหน่ง

ใช้ยาง
ใน/ไม่
ใช้ยาง
ใน

325/95R24 162/160K 8.5 9500/123.25 18000/123.25
Z

(ทกุต าแหน่ง)
ไมใ่ช้ยางใน

MICHELIN X® WORKS™ XZ
X® WORKS™ ให้ความแข็งแรงทนทานและความคลอ่งตวัในการใช้งานนอกถนน
เหมาะส าหรับรถลากจงู รถผสมปนูซีเมนต์ และรถที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่นคุณสมบัติ



MICHELIN X® WORKS™ XD
X® WORKS™ ให้ความแข็งแรงทนทานและความคลอ่งตวัในการใช้งานนอกถนน
เหมาะส าหรับรถลากจงู รถผสมปนูซีเมนต์ และรถที่ใช้ในงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ

ทนทานต่อความเสียหาย

ระยะทางในการใช้งานเพิ่มมากขึน้

ประสิทธิภาพในการยดึเกาะถนนที่ดีเยี่ยม 

ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่น



ทนทานต่อความเสียหาย

- โครงยาง MICHELIN X® WORKS™, เหมาะส าหรับการใช้งาน
ในสภาพแวดล้อมท่ีท้าทาย

ระยะทางในการใช้งานเพิ่มมากขึน้

- ระยะทางในการใช้งานเพิ่มขึน้ 10% ในสนามหรือบน
ถนนเม่ือเปรียบเทียบกบั 12.00R24 XDY ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกนั

ประสิทธิภาพในการยดึเกาะถนนที่ดีเยี่ยม 

- โครงสร้างของยางใช้เทคโนโลยีคล้ายกบัยางรถในเหมือง 
ดอกยางสงูขึน้ 22 มม.

MICHELIN X® WORKS™ XD
X® WORKS™ ให้ความแข็งแรงทนทานและความคลอ่งตวัในการใช้งานนอกถนน
เหมาะส าหรับรถลากจงู รถผสมปนูซีเมนต์ และรถที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่นคุณสมบัติ



MICHELIN X® WORKS™ XD
X® WORKS™ ให้ความแข็งแรงทนทานและความคลอ่งตวัในการใช้งานนอกถนน
เหมาะส าหรับรถลากจงู รถผสมปนูซีเมนต์ และรถที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่นคุณสมบัติ

ขนาดยาง อัตราชัน้ผ้าใบ

ดัชนีการรับ
น า้หนักและ
สัญลักษณ์
ความเร็ว

การรับน า้หนัก
ของยางต่อ
เส้น(กก.)

ล้อเดี่ยว / ล้อ
คู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลม
ยางสูงสุด

(ปอนด์/ตร.นิว้)

ความสูงของ
ยาง
(มม.)

ความกว้าง
ของหน้ายาง

(มม.)

ความกว้าง
ฐานกระทะล้อ
ท่ีแนะน า (นิว้)

ขนาดยางใน ขนาดยางรอง

325/95 R24 16 162/160K 4750/4500 110 125 1223 311 8.50 24Q 24/25x8.50



ลักษณะทางเทคนิค

MICHELIN X® WORKS XZY 3
ยางเรเดียลชนิดใช้ยางใน สามารถใสไ่ด้ทกุต าแหนง่ล้อ
ส าหรับรถบรรทกุที่วิ่งบนถนนเรียบ ถนนขรุขระ ถนนนอกทางหลวง

ลักษณะเด่นคุณสมบัติ

อายุการใช้งานเพิ่มขึน้สูงสุด 10%

รองรับการใช้งานได้ทัง้บน และนอกทางหลวง

โครงยางแข็งแรงสามารถหล่อดอกได้

*เม่ือเปรียบเทียบกบัยาง XZY จากการทดสอบกบัผู้ ใช้จริงใน จ.นครปฐม และ
ปทมุธานี จ านวน 3 ราย ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2548 ถึง สิงหาคม 2549 ใน
อณุหภมิู/ความชืน้ 38 องศา/80 โดยใช้เส้นทางไปและกลบัตัง้แต ่นครปฐม ถึง สระบรีุ 
เป็นระยะทางประมาณ 300 กม.



ลักษณะทางเทคนิค

อายุการใช้งานเพิ่มขึน้สูงสุด 10%*

- เพราะดอกยางที่ลึกมากขึน้ และพืน้ที่หน้าสัมผัสถนนของ
หน้ายางที่กว้างมากขึน้

- หน้ายางทนทานต่อการบาดต าเพิ่มขึน้

ลักษณะเด่นคุณสมบัติ

รองรับการใช้งานได้ทัง้บน และนอกถนนหลวง

- ด้วยดอกยางที่แข็งแกร่ง ถ่ายทอดแรงขับเคลื่อนได้ดแีละดอก
ยางแบบละเอียด ช่วยให้การขับขี่ นุ่มนวลและเงยีบขึน้

- ไหล่ยางที่หนาและตรงขึน้ แต่ระบายความร้อนได้ดีขึน้ด้วยเนือ้
ยางสูตรพิเศษ

โครงยางแข็งแรงสามารถหล่อดอกได้อีก

- โครงยางแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก การบาดต าและ
เพิ่มความสามารถในการหล่อดอก

- เน่ืองจากชัน้เข็มขัดรัดหน้ายางที่แข็งแกร่ง ใหญ่ขึน้ และ
กว้างมากขึน้

MICHELIN X® WORKS XZY 3
ยางเรเดียลชนิดใช้ยางใน สามารถใสไ่ด้ทกุต าแหนง่ล้อ
ส าหรับรถบรรทกุที่วิ่งบนถนนเรียบ ถนนขรุขระ ถนนนอกทางหลวง

*เม่ือเปรียบเทียบกบัยาง XZY จากการทดสอบกบัผู้ ใช้จริงใน จ.นครปฐม และปทมุธานี จ านวน 3 ราย ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2548 ถึง สิงหาคม 2549 ในอณุหภมิู/ความชืน้ 38 องศา/80 โดยใช้เส้นทางไปและกลบั
ตัง้แต ่นครปฐม ถึง สระบรีุ เป็นระยะทางประมาณ 300 กม.



ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่นคุณสมบัติ

MICHELIN X® WORKS XZY 3
ยางเรเดียลชนิดใช้ยางใน สามารถใสไ่ด้ทกุต าแหนง่ล้อ
ส าหรับรถบรรทกุที่วิ่งบนถนนเรียบ ถนนขรุขระ ถนนนอกทางหลวง

ขนาดยาง อัตราชัน้ผ้าใบ

ดัชนีการรับ
น า้หนักและ
สัญลักษณ์
ความเร็ว

การรับน า้หนัก
ของยางต่อเส้น

(กก.)
ล้อเด่ียว / ล้อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด

(ปอนด์/ตร.นิว้)

ความสูงของยาง
(มม.)

ความกว้างฐาน
กระทะล้อที่
แนะน า (นิว้)

ขนาดยางใน ขนาดยางรอง

9.00 R20 16 140/137K 2500/2300 110 105 1016 7.00 20M-TR75 20 x 7.50

10.00 R20 16 147/143K 3075/2725 110 115 1058 7.50 20N-TR78 20 x 7.50

11.00 R20 16 150/146K 3350/3000 110 115 1090 8.00 20P-TR78 20 x 8.50

12.00 R20 18 154/150K 3750/3350 110 125 1129 8.50 20Q-TR78 20 x 8.50



ลักษณะทางเทคนิค

MICHELIN X® WORKS XDY 3
ยางเรเดียลชนิดใช้ยางใน ส าหรับเพลาขบัท่ีต้องการความทนทาน และแรงตะกยุสงู
เพื่อรถดัม๊พ์ และรถบรรทกุที่วิ่งทางขรุขระ ทางลาดชนั และทางเรียบ

ลักษณะเด่นคุณสมบัติ

บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ เพิ่มแรงตะกุย และ
ให้อายุการใช้งานยาวนาน

รองรับการใช้งานทัง้บน และนอกทางหลวง

โครงยางแข็งแรงสามารถหล่อดอกได้ดี



ลักษณะทางเทคนิค

บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ เพิ่มแรงตะกุย และให้อายุการ
ใช้งานยาวนาน
- ช่วยให้แรงตะกยุดี ลายดอกยางแถบกลางออกแบบใหม ่ท าให้การ

บงัคบัขบัขี่ท่ีดีขึน้ ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการยดึเกาะในพืน้ท่ีเปียก 
และถนนขรุขระ ด้วยการออกแบบดอกยางใหม ่ท าให้ถ่ายทอดแรง
ขบัเคลือ่นจากเพลาสูพ่ืน้ถนนได้สงูสดุ แม้ในสภาพถนนเปียกหรือ
ขรุขระ

ลักษณะเด่นคุณสมบัติ

รองรับการใช้งานทัง้บน และนอกทางหลวง

- ด้วยลายดอกยางบัง้ที่ใหญ่ และแข็งแรง ให้แรงตะกยุดีเยี่ยมบน
ถนนขรุขระ

โครงยางแข็งแรงสามารถหล่อดอกได้ดี

- หน้ายางแข็งแกร่ง ทนตอ่การกระแทก การบาดต า และลดปัญหา
หน้ายางบวมเสยีหาย เนื่องจากเข็มขดัรัดหน้ายางที่แกร่งขึน้ ใหญ่
ขึน้ และกว้างมากขึน้

MICHELIN X® WORKS XDY 3
ยางเรเดียลชนิดใช้ยางใน ส าหรับเพลาขบัท่ีต้องการความทนทาน และแรงตะกยุสงู
เพื่อรถดัม๊พ์ และรถบรรทกุที่วิ่งทางขรุขระ ทางลาดชนั และทางเรียบ



ลักษณะทางเทคนิคลักษณะเด่นคุณสมบัติ

MICHELIN X® WORKS XDY 3
ยางเรเดียลชนิดใช้ยางใน ส าหรับเพลาขบัท่ีต้องการความทนทาน และแรงตะกยุสงู
เพื่อรถดัม๊พ์ และรถบรรทกุที่วิ่งทางขรุขระ ทางลาดชนั และทางเรียบ

ขนาดยาง อัตราชัน้ผ้าใบ

ดัชนีการรับ
น า้หนักและ
สัญลักษณ์
ความเร็ว

การรับน า้หนัก
ของยางต่อเส้น

(กก.)
ล้อเด่ียว / ล้อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด

(ปอนด์/ตร.นิว้)

ความสูงของยาง
(มม.)

ความกว้างฐาน
กระทะล้อที่
แนะน า (นิว้)

ขนาดยางใน ขนาดยางรอง

10.00 R20 16 147/143K 3075/2725 110 115 1064 7.50 20N-TR78 20 x 7.50

11.00 R20 16 150/146K 3350/3000 110 115 1096 8.00 20P-TR78 20 x 8.50

12.00 R20 18 154/150K 3750/3350 110 120 1135 8.00 20Q-TR78 20 x 8.50


