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Zawartos¢

Oznaczenie prowadzgcego zaktad.
Michelin Polska Sp. z 0.0. jako zaktad podlegajacy przepisom dotyczagcym zaktadéw o duzym
ryzyku.

3. Opis dziatalno$ci zaktadu.

4. Substancje niebezpieczne na terenie Michelin Polska Sp. z o0.0. w Olsztynie decydujace
o zaliczeniu do zaktadu o duzym ryzyku.

5. Informacje dotyczace sposobdw ostrzegania i postepowania spoteczenstwa w przypadku
wystgpienia awarii przemystowej oraz $Srodkédw bezpieczenstwa, ktére zostang podjete
w przypadku wystgpienia awarii.

6. Informacje o raporcie o bezpieczeristwie i wewnetrznym planie operacyjno-ratowniczym.

7. Gtéwne scenariusze awarii przemystowej oraz $rodki bezpieczenstwa, ktére zostang podjete
w przypadku wystgpienia awarii.

8. Zastosowane s$rodki techniczne, organizacyjne i proceduralne chronigce przed
wystgpieniem awarii.

Niniejszy dokument zawiera informacje okreslone w art. 261 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.).

Przechowywanie: WA+5 Wszystkie wydruki tego dokumentu nie sq nadzorowane PRG_EP2_PLa
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Realizujgc obowigzki zawarte w art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdézn. zm.), zwanej dalej ustawa POS, prowadzacy zaktad
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej podaje do publicznej wiadomosci
informacje o instalacji stwarzajacej ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

1. Oznaczenie prowadzacego zakiad

Prowadzacym Zaktad jest Prezes Zarzadu Michelin Polska Sp. z 0.0.
ul. Wtadystawa Leonharda 9

10-454 Olsztyn

Telefon: +48 89 539 40 00

Fax: +48 89 539 40 90

Internet: http:\\www.michelin.pl

Kierujacym zaktadem jest Dyrektor Fabryki w Olsztynie
ul. Wtadystawa Leonharda 9

10-454 Olsztyn

Telefon: +48 89 539 40 00

Fax: +48 89 539 40 90

2. Michelin Polska Sp. z o.0. jako zaktad podlegajacy przepisom dotyczagcym zaktadéw o
duzym
ryzyku

Zgodnie z art. 248 ustawy POS oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 138) w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, Michelin Polska Sp. z 0.0. w Olsztynie w wyniku posiadania
na swoim terenie substancji niebezpiecznych zostat zaliczony do zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej.

Realizujagc wymagania ustawy POS dokonano wiasciwego zgtoszenia o zaliczeniu Michelin
Polska Sp. z 0.0. w Olsztynie jako Zaktadu Duzego Ryzyka do:

e Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Olsztynie.

e Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie.

Jednoczesnie prowadzacy zaktad posiada opracowany i wdrozony Program Zapobiegania
Awariom dla Michelin Polska Sp. z 0.0. w Olsztynie. Dokument ten zawiera szczegétowe informacje
o wystepujgcych zagrozeniach, stosowanych srodkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczen.
Prowadzacy zaktad przekazat Program Zapobiegania Awariom wtasciwym organom.

3. Opis dziatalnosci zaktadu

Michelin to jeden z najwiekszych na $wiecie producentdw opon i wyrobéw gumowych. Fabryka
Michelin Polska Sp. z 0.0. w Olsztynie jest zaktadem produkujgcym opony radialne, mieszanki gumowe,

Przechowywanie: WA+5 Wszystkie wydruki tego dokumentu nie sq nadzorowane PRG_EP2_PLa
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ptyny i kleje wykorzystywane w zaktadzie, ogumienie trakcyjne, formy do produkcji opon, tkaniny
kordowe oraz energie.

W procesie produkcyjnym stosowane sg m.in. substancje niebezpieczne, ktére potencjalnie
moga by¢ przyczyng powstania awarii przemystowej lub zwiekszy¢ skutki takiej awarii.

4. Substancje niebezpieczne na terenie Michelin Polska Sp. z 0.0. w Olsztynie
decydujgce o zaliczeniu do zaktadu o duzym ryzyku

W Michelin Polska Sp. z 0.0. stosowane substancje niebezpieczne stwarzajgce zagrozenie dla
Srodowiska wodnego oraz tatwopalne ciecze uzywane do produkcji ptynéw i klejéw na bazie benzyny
ekstrakcyjnej.

Substancje niebezpieczne dla sSrodowiska wodnego wystepujg w Zaktadzie gtéwnie w formie
granulatu lub proszku. Substancje te przypadku ich uwolnienia stanowig zagrozenie dla organizméw
wodnych.

Surowce stosowane w
produkgji

Rodzaj i kategoria

LP. .
stosowanych substancji

Kwalifikacja substancji

1. | E2 —niebezpieczne dla
Srodowiska wodnego w kat. 2

H411 — Dziata toksycznie na
organizmy wodne powodujac
dtugotrwate skutki

H 225 — Wysoce tatwopalna

1. PG01993 Benzyna DSP 80/110
PG00995 Olej Napedowy / Gas Oil)

. PG00985 Solvant 100/160 SOLANE
P5c — ciecze tatwopalne kat. 2 /

dtugotrwate skutki

100-155
ciecz i pary
2. | E1—niebezpieczne dla H400 — Dziata bardzo toksycznie |1. PG00252 Biel cynkowa
$rodowiska wodnego w kat. 1 na organizmy wodne 2. PG00420 6PPD
3. PG00410 IPPD
H410 — Dziata bardzo toksycznie 4. PG0O364 CPT
. 5. PGO0668 Pepton 22
na organizmy wodne,
duiac diugotrwate skutki 6. PG00365 TBBS
powodujac diugotrwate skutki 7. PG02457 Hydroxide Cobalt
3. | E2 —niebezpieczne dla H411 — Dziata toksycznie na 1. PG00421T™MQ
$rodowiska wodnego w kat. 2 organizmy wodne powodujac 2. PG00312 DPG
3. PG02303 Bisphenol A

5. Informacje dotyczace sposobow ostrzegania i postepowania spoteczenstwa

w przypadku wystgpienia awarii przemystowej oraz srodkéw bezpieczenstwa, ktore
zostang podjete w przypadku wystgpienia awarii

Kazdy pracownik, ktéry zauwazyt pozar, wybuch czy wyciek substancji niebezpiecznych
obowigzany jest niezwfocznie zawiadomic¢ osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia oraz Punkt
Alarmowo-Dyspozycyjny Zaktadowe] Strazy Pozarnej dzwonigc pod numer telefonu 4444,
uruchamiajac przycisk recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) lub wysytajgc gonca, a w przypadku
obiektéw potozonych poza terenem przedsiebiorstwa Spoétki, najblizszg jednostke Panstwowej Strazy
Pozarnej dzwonigc pod numer telefonu 998 lub 112.

Alarmowanie

Przechowywanie: WA+5 PRG_EP2_PlLa
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Alarmujac Zaktadowa Straz Pozarng nalezy poda¢, co najmniej:
¢ dokfadne miejsce powstania zagrozenia

e rodzaj zagrozenia,

e rozmiar zagrozenia,

e stopien zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

e swoje imie i nazwisko,

e numer telefonu, z ktdrego nastepuje alarmowanie.

Sposoby ostrzegania spoteczenstwa w przypadku wystgpienia powainej awarii
przemystowej

Alarmowanie ma na celu ostrzezenie ludnosci i umozliwienie bezpiecznej ewakuacji z rejonu
zagrozenia. W zaleznosci od zagrozenia, na terenie Michelin Polska Sp. z 0.0. w Olsztynie wyrdzniamy
dwa rodzaje ewakuacji:

e wewnetrzna, to ewakuacja jednego lub kilku obiektéw prowadzona w miejsce wczesniej

wyznaczone wewnatrz zaktadu.

Ogtasza sie ja dZzwiekiem ciggtym 3 minutowym z syren wewngatrz budynku, ktéry moze

by¢ poprzedzony komunikatem gtosowym, krzykiem lub goncem.

e zewnetrzna, to ewakuacja catego zaktadu prowadzona na zewngtrz w miejsce wczesniej
wyznaczone.
Ogtasza jg dzwiek ciggly - 5 min. z syren zewnetrznych umieszczonych na dachach budynkéw
przedsiebiorstwa.

W przypadku awarii lub zaistnienia realnej mozliwosci jej wystgpienia, okoliczna ludnos$é
bedzie powiadamiana za posrednictwem:
¢ syren dZzwiekowych zainstalowanych na dachach przedsiebiorstwa

e stuzb wspédtdziatajacych podczas likwidacji awarii,
¢ |okalnych stacji telewizyjnych i radiowych,
e internetu.

Sposob postepowania na wypadek wystgpienia awarii — zagrozenia
Po ustyszeniu sygnatu o zagrozeniu nalezy:
¢ Osoby znajdujgce sie w budynkach,
o pozamykaé okna i drzwi w pomieszczeniach
o wigczyc telewizor lub radioodbiornik na czestotliwosc stacji lokalnej,
o wystuchaé uwaznie nadawane komunikaty,
o postepowac zgodnie z poleceniami,
¢ Osoby znajdujgce sie na otwartej przestrzeni w poblizu Michelin Polska Sp. z 0.0.:
o nie zblizaé sie do miejsca wystgpienia awarii,
o oddali¢ sie od miejsca awarii udajac sie prostopadle do kierunku wiatru,
e Osoby znajdujgce sie w pojazdach samochodowych w poblizu Michelin Polska Sp. z 0.0.:
o nie tarasowac drdg dojazdowych dla stuzb ratowniczych,
o w miare mozliwosci oddali¢ sie od miejsca zagrozenia,
e W przypadku ogtoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne stuzby:
Przechowywanie: WA+5 Wszystkie wydruki tego dokumentu nie sq nadzorowane PRG_EP2_PLa
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o dostosowac sie do wydawanych polecen.

W przypadku ogtoszenia ewakuacji:

e Po ustyszeniu sygnatu alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowujac spokdj, bezzwtocznie:
zamkng¢ zawor gazu w mieszkaniu,

o odcig¢ doptyw wody do mieszkania,
o osoby niepetnoletnie wyposazy¢ w tabliczki identyfikacyjne,
o zabra¢ ze sobg dokument tozsamosci i inne, waine, wcze$niej przygotowane

dokumenty i rzeczy,
pozamykac okna i drzwi w swoich domach,
opusci¢ na czas okreslony miejsce zamieszkania udajgc sie w miejsce wskazane przez
wtadze lokalne,
o w przypadku choréb przewlektych, wymagajacych codziennego stosowania, zabraé ze
sobg leki oraz recepty, np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca itp.
e Wykonywac polecenia oséb przeprowadzajgcych ewakuacje.
e Inne:
o pomoc w zakresie wyzywienia i zakwaterowania mozna uzyska¢ w miejscu czasowej
ewakuacji,
o powrodt mieszkancéw przewiduje sie po ustaniu zagrozenia.

6. Informacje o raporcie o bezpieczenstwie i wewnetrznym planie operacyjno-
ratowniczym

Zgodnie z przepisami art. 253 oraz 260 ustawy POS Prowadzacy Zaktad Michelin Polska Sp.
z 0.0. opracowat i przekazat do Warminisko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz do Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie:
e Raport o Bezpieczenstwie.

e Wewnetrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

7. Gléwne scenariusze awarii przemystowej oraz srodki bezpieczenstwa, ktdére zostang
podjete w przypadku wystgpienia awarii

W wyniku awarii mogacych wystgpi¢ na terenie Michelin Polska Sp. z 0.0. mozliwe sa
nastepujgce zagrozenia:
¢ srodowiskowe zwigzane z uwolnieniem substancji niebezpiecznej dla sSrodowiska wodnego,
e pozarowe,
e wybuchowe.

W Raporcie o bezpieczenstwie dla Michelin Polska Sp. z 0.0. zdefiniowano i przeanalizowano

rézne scenariusze zdarzen oraz obliczono zasiegi stref zagrozen. W zadnym przypadku potencjalnych
zdarzen skutki oddziatywania awarii przemystowej nie wychodzg poza teren zaktadu.

Przechowywanie: WA+5 Wszystkie wydruki tego dokumentu nie sq nadzorowane PRG_EP2_PLa
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Gtéwne scenariusze dla awarii przemystowych dla poszczegdlnych rodzajéw substancji:

Substancje niebezpieczne dla srodowiska wodnego

Pozar w magazynie substancji niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.

W zwigzku z prowadzeniem akcji gasniczej przez Zaktadowa Straz Pozarng w przypadku
przedostania sie wodd gasniczych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla
Srodowiska wodnego podjete zostang dziatania polegajace na zabezpieczeniu studzienek
Sciekowych uniemozliwiajacych przedostanie sie substancji niebezpiecznych do kanalizacji
oraz zamknieciu odptywu z kanalizacji. Wieksza cze$é¢ mieszaniny w postaci szlamu zostanie
zatrzymana w kanalizacji i jej elementach, z ktérych zostanie ona odpompowana przez
specjalistyczng firme do pojemnikdéw na odpady i przekazana do utylizacji.

Substancje ciekte tatwopalne — rozpuszczalniki na bazie benzyny ekstrakcyjnej

Pekniecie weza roztadowczego cysterny drogowej podczas roztadunku benzyny ekstrakcyjnej
do zbiornika magazynowego.

Rozszczelnienie potaczenia kotnierzowego przy kréécu zbiornika magazynowego z benzyng
ekstrakcyjna.

Pekniecie rurociggu z benzyng ekstrakcyjng na doptywie do zbiornika w klejowni.

W powyzszych scenariuszach dziatania gasnicze polegaé beda na jak najszybszym ugaszeniu
i usuwaniu skutkéw pozaru. Na poszczegdlnych etapach akcji gasniczej podejmowane beda
dziatania zgodnie z opracowanym w Olsztynie Wewnetrznym Planem Operacyjno-
ratowniczym, gtéwnie przez Zaktadowa Straz Pozarng Michelin Polska Sp. z 0.0.

Zastosowane srodki techniczne, organizacyjne i proceduralne chronigce przed
wystgpieniem awarii

W strukturze Michelin Polska Sp. z 0.0. w Olsztynie funkcjonuje w systemie 24/7 Zaktadowa

Straz Pozarna i Zaktadowa Ochotnicza Straz Pozarna.

Zaktad dysponuje odpowiednim sprzetem specjalistycznym, pozwalajgcym na prowadzenie
skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych jak réwniez na przeciwdziatanie i usuwanie skutkéw awarii
przemystowych.

W zakfadzie stosowane sg nastepujgce rozwigzania techniczne i organizacyjnej zapobiegajgce

awariom i ograniczajgce ich skutki:

system detekcji,

system monitoringu,

systemy gasnicze,

system ochrony przed elektrycznoscig statyczng,

zabezpieczenia miejsc magazynowania i przetadunku substancji niebezpiecznych, w tym tace
w miejscu zatadunku i roztadunku surowcéw i produktow,

system odprowadzania Sciekow (sie¢ kanalizacji przemystowe] i deszczowej),

urzadzenia ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,

Przechowywanie: WA+5 Wszystkie wydruki tego dokumentu nie sq nadzorowane PRG_EP2_PLa
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¢ wykwalifikowana zatoga monitorujgca na biezgco prace instalacji.

W przypadku gdy dojdzie do awarii, uruchomione zostang sity i srodki Zaktadowe] Strazy
Pozarnej wspierane przez Ochotniczg Straz Pozarng. Podjete dziatania realizowane bedg w oparciu
o Wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy.

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH ORAZ ADRESOW WOJEWODZKICH, POWIATOWYCH | GMINNYCH
ORGANOW | StUZB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODIJECIE DZIAtAN OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKI ADRES NUMERY ALARMOWE UWAGI

Stanowisko
Komenda ul. Niebodlegtosci 16 Kierowania
Wojewddzka Paistwowej ' F())Iszt gn 895229500 Komendanta
Strazy Pozarnej w Olsztynie ¥ Wojewddzkiego
PSP dyzur 24h
Stanowisko
Komenda Miejskiej . - 998, 112 Kierowania
. . . . . ul. Niepodlegtosci 16 ’
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztvn 89522 92 00 Komendanta
Olsztynie ¥ Miejskiego PSP
dyzur 24h
- - ul. Partyzantéw 23 997, 112
Komenda Miejska Policji Olsztyn 4773134 24 -
ul. Wincentego
. . 999, 112
Pogotowie Ratunkowe Pstrowskiego 28 B 8953738 11 -
Olsztyn
. ul. Tuwima 5
Pogotowie Energetyczne Olsztyn 991 -
Wojewaddzkie Centrum Al. Marszatka Jozefa
Zarzadzania Kryzysowego w Pitsudskiego 7/9 895351930 -
Olsztynie Olsztyn
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